
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNÉ A PŘESNÉ SEŘÍZENÍ, ABY SE ZABRÁNILO SKŘÍPNUTÍ PRSTŮ

/ oválné otvory pro přesnou montáž a 2D upevňovací prvky pro bezpečné uchycení

/ variabilně nastavitelné profily s patentovaným nastavením výšky - bez nutnosti dalších komponentů!

/ v případě údržby lze profily jednoduše zdemontovat

HARMONICKÝ DESIGN V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI NORMAMI

/ upevnění odolné proti neoprávněné manipulaci za pomoci skrytých šroubů

/ koncové krytky na profilu křídla zabraňují narážení hran v rádiusu > 2 mm

/ dodržení max. 4 mm mezery podle normy DGUV a 8 mm podle normy EN 16005 díky přesnému seřizování

JEDNODUCHÁ, RYCHLÁ A BEZPEČNÁ MONTÁŽ, BEZ DALŠÍCH KOMPONENTŮ

/ zarovnání profilů k pantům bez nutnosti značení

/ nalepení profilů mezi panty pomocí oboustranné lepící pásky

/ přišroubování vhodnými samovrtnými šrouby bez předvrtávání a zahlubování

Srovnejte! Přitlačte! Přišroubujte! Hotovo!

 
athmer.com

MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO ZAPUŠTĚNÉ DVEŘE S VÁLEČKOVÝMI PANTY

JEDEN PRODUKT PRO MNOHO POUŽITÍ
Ochranný systém BR+ proti skřípnutí prstů

dřevo-protipožární ochrana dřevo-hliník hliníkové profily ocelové profily ocelové multifunkční dveře

Prodejna
Psací stroj
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Rozměrový list

Montážní video

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ dodatečná montáž na dveře s válečkovými panty

— pro manuální, automatické, stejně tak pro protipožární a kouřotěsné dveře
v koordinaci s výrobcem

/ bezúdržbové, vysoce kvalitní hliníkové profily

/ profily pro přířez zákazníkem dodávány s vhodným upevňujícím materiálem

/ sady ve standardních délek pro výšku dveřního křídla: 2.100, 2.250 a 2.400 mm

— ochrana v souladu s normami pro mateřské školky a automatické dveře

/ zakázkové délky bez adaptéru na vyžádání

/ NOVĚ: objednejte na míru dle rozměrového listu a ušetřete ještě více času při  montáži

/ standardní barvy: stříbrný elox C-0, C-31, RAL 9016, ostatní barvy k dodání

/ informace o produktech na www.athmer.com/br-plus

 

 

/ montáž s dalšími komponenty

/ nákladná montáž

 

 

 

 

/ montáž nově: vhodné řešení s BR+

/ systém lze rychle seřídit
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BR-15+
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BR-22+

Novinka: s + nastavitelnost - bez nutnosti dalších komponentů
Starý vs. nový - výhody při montáži BR+ na pvrní pohled.

NASTAVENÍ VÝŠKY
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max. výškové nastavení 5 mm
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
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